
中国绿色货运行动“绿色货运技术”征集推广办法
（试行）

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，把生态文明建设融入交通运输发展，大力推进交通运输节能降碳，引导货运企业应用安全高效，绿色节能的货运技术，中国绿色货运行动决定在行业内开展“绿色货运技术”评选，为保障活动科学有序进行，制定本办法。

一、活动原则

“绿色货运技术”是指能够降低能源消耗、减少环境污染、改善生态环境的货运技术。面向道路货运行业，开展绿色货运技术征集与评选，遴选出先进适用的绿色货运技术，形成并发布《中国绿色货运行动绿色货运技术推荐目录》，以引导货运企业选择安全高效、绿色节能的货运产品和技术，推动绿色技术应用，倡导行业绿色发展。

二、征集推广范围

初期主要包含绿色货运车辆、绿色轮胎、道路运输车用节能减排产品、货运行业适用的其他节能产品等。

（一）绿色货运车辆：主要是指绿色、高效的节能型营运货车，包括节能型燃油动力、清洁能源以及新能源货运车辆。
（二）绿色轮胎：主要是指由于应用新配方和新工艺，具有弹性好、滚动阻力小、耗油低、生热低、耐磨、耐穿刺、承载能力大等优点的货车用轮胎。
（三）道路运输车用节能减排产品：主要指车用燃油添加剂、节能型润滑油等道路运输车辆配套使用的产品。
（四）货运行业适用的其他节能产品：主要指交通运输企业应用的各类智能化、电子化、信息化的先进物流管理技术以及其他有明显节能效果和经济效益的货运技术，例如胎压监测系统、智能配货、货运车辆专用导航、人车互联、车队精细化管理等。

三、申报要求

综合考虑绿色货运技术本身的节能效益、减排效益、市场应用规模、技术发展趋势及相关标准规范，选择适用范围广、使用量大、节能减排潜力大、相关标准规范完善的成熟货运技术开展征集、评选。具体要求如下：

（一）节能减排检测报告：绿色货运技术应有明确的节能减排效益，且经相关检测机构检测认证，出具相应的节能减排效果检测报告，提交该检测机构的实验室认可和资质认定证书及其附表（复印件）。

（二）量产的产品质量：产品为量产的定型产品，性能优良，达到产品有关质量标准要求，近一年内产品质量国家监督抽查均合格。

（三）所属企业相关要求：生产企业具备独立法人资格，具备健全并有效运行的质量管理体系，健全的供应体系和良好的售后服务能力；对所申请产品拥有合法知识产权，无知识产权纠纷；代理销售境外产品的申请单位，应具有产品拥有单位的合法销售委托授权。

四、申报条件

（一）申请绿色货运车辆应符合的条件
1. 申请绿色货运车辆的产品包括总质量大于3500kg的燃油动力、天然气动力营运道路货运车辆，以及新能源动力营运货车、绿色货运半挂车等。

2. 对于燃油动力营运道路货运车辆，需要同时满足以下各项要求：

① 满足我国第四阶段排放法规限值要求；

② 按照交通行业标准《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT 719-2008）进行检测，申请一级和二级绿色燃油动力营运货车的燃料消耗量应分别低于附表1-1（燃油动力营运货车燃料消耗量限值）中1级和2级的限值要求。

3. 对于天然气动力营运道路货运车辆，需要同时满足以下各项要求：
① 满足我国第五阶段排放法规限值要求；

② 参照交通行业标准《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT 719-2008）进行检测，申请一级和二级天然气动力营运货车的燃料消耗量应分别低于附表1-2中1级和2级的限值要求。

4. 对于新能源动力（纯电动）营运道路货运车辆，按照国家标准GB/T 18386-2005《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》中单位载质量能量消耗量的测试方法进行测试，纯电动货车的能耗需低于30kW·h/100km，其单位载质量能量消耗量需小于0.5Wh/km·kg。

5. 对于申请绿色货运半挂车的车辆产品，其载质量利用系数应高于附表1-3（绿色半挂车载质量利用系数限值）的限值要求。

6. 申请绿色货运车辆的产品应在3家二级（《道路货物运输企业等级》JT/T631—2005）及以上道路运输企业实际使用三个月以上，每家企业使用车辆数不少于10辆，并提交相应的用户使用报告情况，证明其使用安全可靠，并说明实际应用的具体节能减排效果及投资回收期。

（二）申请绿色轮胎应符合的条件
绿色轮胎需达到《汽车绿色轮胎等级认证（C—GTRA）》B级以上。评价指标包括安全性、节能性以及环保性，汽车轮胎等级评价标准见附表1-4。其中，安全性能指标包括耐温度等级和湿抓地性能，节能指标为滚动阻力性能等级，环保指标为滚动噪声等级。根据评价规程，汽车轮胎评价分级如附表1-5所示。

（三）申请道路运输车用节能减排产品应符合的条件
1. 道路运输车用节能产品应满足《汽车节油产品使用技术条件》（GB/T 25348—2010）的要求。

2. 应在3家二级（《道路货物运输企业等级》JT/T631—2005）及以上道路运输企业应用，车用节能产品应在至少100辆车上实际应用三个月以上，并具有相应的用户使用报告情况，证明其使用安全可靠，并说明实际应用的具体节能减排效果及投资回收期。

（四）货运行业适用的其他节能产品及技术

1. 符合国家或行业的产品及技术质量及市场准入标准；

2. 属国家强制性认证产品及技术应通过相关认证；

3. 申请产品及技术应具有明显的节能效果和经济效益；

4. 申请产品及技术应具有一定的应用规模。

五、申报材料

（一）中国绿色货运行动“绿色货运技术”申请表（附表2）；

（二）申请单位的营业执照或组织机构代码证复印件并加盖本企业公章；

（三）申请单位的质量管理体系认证文件复印件并加盖公章；

（四）申请产品相关资质许可证明文件（如商标注册文件、生产许可证、3C认证证书等）复印件并加盖公章；

（五）产品知识产权证明或代理销售境外产品的委托授权书复印件并加盖公章；

（六）产品使用说明书及售后服务承诺书；

（七）产品相关检测报告；

（八）符合要求的用户使用报告，加盖用户单位公章。

六、征集推广程序

（一）组织执行机构

根据中国绿色货运行动总体要求，行动办公室在行动专家组技术支持下，负责执行；组织执行工作接受以交通运输部为主任单位的行动指导委员会指导。
（二）征集方法

借鉴美国SmartWay和欧洲相关技术认证的方法，由产品生产企业自愿申报，第三方检测机构出具检测报告，行动办公室组织行业专家对申报产品的综合节能减排效果进行审核，报中国道路运输协会会同交通运输部公路科学研究院、亚洲清洁空气中心及相关机构汇总并发布。

（三）目录发布推广

1． 在行动权威杂志和网站上发布《中国绿色货运行动绿色货运技术推荐目录》。
2． 编写绿色货运技术的宣传手册，采用绿色技术进企业的形式，为中国绿色货运行动参与企业提供技术服务和免费培训工作，切实让企业了解和认识绿色货运技术的特点和优势。
3． 组织相应行业活动，在行业内树立绿色货运技术标杆。
4． 为通过审核并发布的绿色货运技术提供行业展示和推广的机会。
七、时间安排

申报截止日期：请于2016年8月31日前，将申报材料文字版（2套）和电子版（光盘1套）报送至我会。

目录发布日期：2016年第四季度。
八、联系方式

联系人：张光合、李枭、付璐
电  话：010-58731825，62079571，85326172
邮寄地址：北京市知春路甲48号盈都大厦C座3单元15层
电子邮箱：zhb@crta.org.cn
申请表及附件下载网址：http://www.crta.org.cn

中国道路运输协会门户网站“中国绿色货运行动”专栏，或者“中国绿色货运行动”微信公众号。
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表1-1 燃油动力营运货车燃料消耗量限值

	车辆类型
	车辆总质量（kg）
	1级限值
	2级限值

	汽车单车
	3500<T(5000
	9.8
	10.55

	
	5000<T(7000
	11.34
	13.21

	
	7000<T(9000
	14.93
	15.64

	
	9000<T(11000
	17.23
	18.00

	
	11000<T(13000
	19.18
	20.12

	
	13000<T(15000
	21.1
	21.96

	
	15000<T(17000
	22.28
	23.42

	
	17000<T(19000
	23.52
	24.76

	
	19000<T(21000
	24.70
	25.99

	
	21000<T(23000
	25.45
	27.03

	
	23000<T(25000
	25.87
	27.93

	
	25000<T(27000
	26.18
	28.77

	
	27000<T(29000
	26.61
	29.62

	
	29000<T(31000
	27.38
	30.57

	自卸车
	3500<T(5000
	9.94
	10.54

	
	5000<T(7000
	11.83
	12.80

	
	7000<T(9000
	14.20
	15.33

	
	9000<T(11000
	17.17
	17.78

	
	11000<T(13000
	18.51
	19.20

	
	13000<T(15000
	19.52
	20.51

	
	15000<T(17000
	20.38
	21.54

	
	17000<T(19000
	21.24
	22.14

	
	19000<T(21000
	21.97
	22.53

	
	21000<T(23000
	22.39
	22.94

	
	23000<T(25000
	22.71
	23.49

	
	25000<T(27000
	23.24
	24.27

	
	27000<T(29000
	24.27
	25.38

	
	29000<T(31000
	26.11
	26.90

	汽车列车
	T(27000
	28.56
	30.17

	
	27000<T(35000
	30.96
	33.32

	
	35000<T(43000
	33.12
	35.90

	
	43000<T(49000
	34.50
	37.26


表1-2 天然气动力营运货车燃料消耗量限值（单位：m3/100km）

	车辆类型
	车辆总质量（kg）
	1级限值
	2级限值

	汽车单车
	3500<T(5000
	11.51
	12.33

	
	5000<T(7000
	13.26
	15.44

	
	7000<T(9000
	17.45
	18.28

	
	9000<T(11000
	20.14
	21.04

	
	11000<T(13000
	22.42
	23.52

	
	13000<T(15000
	24.67
	25.67

	
	15000<T(17000
	26.05
	27.38

	
	17000<T(19000
	27.49
	28.95

	
	19000<T(21000
	28.87
	30.38

	
	21000<T(23000
	29.75
	31.60

	
	23000<T(25000
	30.24
	32.65

	
	25000<T(27000
	30.60
	33.63

	
	27000<T(29000
	31.11
	34.63

	
	29000<T(31000
	32.01
	35.74

	自卸车
	3500<T(5000
	11.62
	12.32

	
	5000<T(7000
	13.83
	14.96

	
	7000<T(9000
	16.60
	17.92

	
	9000<T(11000
	20.07
	20.78

	
	11000<T(13000
	21.64
	22.44

	
	13000<T(15000
	22.82
	23.98

	
	15000<T(17000
	23.82
	25.18

	
	17000<T(19000
	24.83
	25.88

	
	19000<T(21000
	25.68
	26.34

	
	21000<T(23000
	26.17
	26.82

	
	23000<T(25000
	26.55
	27.46

	
	25000<T(27000
	27.17
	28.37

	
	27000<T(29000
	28.37
	29.67

	
	29000<T(31000
	30.52
	31.45

	汽车列车
	T(27000
	33.39
	35.27

	
	27000<T(35000
	36.19
	38.95

	
	35000<T(43000
	38.72
	41.97

	
	43000<T(49000
	40.33
	43.56


表1-3 绿色半挂车载质量利用系数限值

	类型
	型号
	载质量利用系数限值

	集装箱运输半挂车
	两轴20英尺
	7.54

	
	两轴40英尺
	6.74

	
	三轴40英尺
	4.67

	厢式半挂车
	两轴
	3.48

	
	三轴
	3.49

	栏板式半挂车
	三轴
	4.55


表1-4 汽车轮胎等级评价标准

	评价指标
	测试项目
	检测依据

	安全
	耐温度等级
	FMVSS 575.104（美国联邦机动车辆安全标准）

	
	湿抓地性能
	ECE R117（联合国欧洲经济委员会汽车法规）

	节能
	滚动阻力
	ECE R117（联合国欧洲经济委员会汽车法规）

	环保
	滚动噪声
	ECE R117（联合国欧洲经济委员会汽车法规）


表1-5 汽车轮胎评价分级

	评价指标
	试验项目
	评价等级
	评定细则
	备注

	安全
	耐温度等级
	A
	完成575 r/min阶段
	—

	
	
	B
	完成500 r/min阶段
	

	
	
	C
	未完成500 r/min阶段
	

	
	湿抓地性能
	A
	1.55≤G
	G为湿抓性能指数

	
	
	B
	1.40≤G<1.55
	

	
	
	C
	1.25≤G<1.40
	

	
	
	D
	空
	

	
	
	E
	1.10≤G<1.25
	

	节能
	滚动阻力
	A
	RRC≤6.5
	RRC为滚动阻力系数

	
	
	B
	6.5<RRC≤7.7
	

	
	
	C
	7.7<RRC≤9.0
	

	
	
	D
	空
	

	
	
	E
	9.0<RRC≤10.5
	

	环保
	滚动噪声
	A
	N≤LV–3
	N为轮胎滚动噪声最终结果，LV为相应轮胎断面宽度的基准限值。

	
	
	B
	LV–3<N≤LV
	

	
	
	C
	LV<N
	


附表2：
中国绿色货运行动“绿色货运技术”

申 请 表

中国道路运输协会制

2016年7月

中国绿色货运行动“绿色货运技术”申请表

一、基本情况

	申请单位名称（盖章）：

	单位地址
	

	法人代表
	
	电话/手机
	
	传真
	

	联系人
	
	邮编
	
	E-mail
	

	产品名称
	

	型号/规格
	
	注册商标
	

	单位价格（出厂）
	元
	已销售量
	

	产品经济回收期
	
	主要使用单位
	

	质量保证体系或措施
	□有□无
	产品执行标准
	□有  □无

	节能原理：



	依据标准名称：



	产品性能、应用范围及经济性分析：



	无知识产权纠纷承诺：




二、申请材料目录

	序号
	申请材料类别
	申请材料名称
	文件号
	签发单位
	备注

	1
	申请表
	
	
	
	

	2
	申请单位营业执照、组织机构代码证和商标注册证明等
	
	
	
	

	3
	质量体系认证文件
	
	
	
	

	4
	产品许可证明文件
	
	
	
	

	5
	境外产品的委托授权书
	
	
	
	

	6
	产品使用说明书及售后服务承诺书
	
	
	
	

	7
	产品相关检测报告
	
	
	
	

	8
	用户使用报告
	
	
	
	

	9
	产品所获奖项、专利等其他证明材料
	
	
	
	


	绿色货运技术申报单位意见：

签字：

年    月    日

（盖章）

	行动办公室意见：

负责人签字：

年    月    日



	中国道路运输协会意见：
签字：

年    月    日

（盖章）


—2—


