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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由全国道路运输标准化技术委员会（SAC/TC521）提出并归口。
本标准起草单位：

本标准主要起草人：

道路客货运输驾驶员行车操作规范
1　 范围

本标准规定了道路客货运输驾驶员的一般要求、出车前准备、行车途中安全驾驶操作、紧急情况处置、交通事故现场处置等。
本标准适用于驾驶电喷汽油发动机汽车和柴油发动机汽车的道路旅客运输驾驶员和道路货物运输驾驶员的安全行车。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18344   汽车维护、检测、诊断技术规范

GB 18463   机动车驾驶员身体条件及其测评要求

JT/T 915   机动车驾驶员安全驾驶技能培训要求

3　 一般要求
3.1　 驾驶员的身体条件应符合GB 18463的要求，应持有合法有效、与驾驶车辆车型相符的机动车驾驶证和从业资格证件。
3.2　 所驾驶车辆应技术状况良好，具有以下合法有效的证件：

a）机动车行驶证、道路运输证；

b) 班线客运车辆还应具有班车客运标志牌、安全例检合格通知单，包车客运车辆还应具有包车客运标志牌、包车票或包车合同，旅游客运车辆还应具有旅游客运标志牌；
c）从事超限货物运输的车辆，还应具有超限运输车辆通行证。

3.3　 驾驶员行车中感到疲倦时，应及时选择安全地带停车休息，并遵守以下驾驶时间的规定：

a) 连续驾驶4h，应停车休息不少于20min； 
b) 客车驾驶员夜间连续驾驶2h，应停车休息不少于20min，在24h内驾驶时间累计不得超过8h，特殊情况下可延长2h，但每月延长的总时间不得超过36h；

c) 客车驾驶员在凌晨2时至5时应停止运行或实行接驳运输，实行接驳运输方式的，应按照规定做到停车换人、落地休息；

d) 从事高速公路单程运行600km以上，其他公路单程运行400km以上的客运任务时，应有2名以上随车的驾驶员轮流驾驶，轮换休息。

3.4　 行车中应遵守道路交通安全法律法规的相关规定，不应有以下驾驶行为：
a） 超载或超员行驶；
b） 超速行驶；

c） 逆向行驶、占道行驶、违法变更车道、违法超车和会车；

d） 不按规定让行；

e） 违反道路交通信号灯、交通标志与标线的指示通行；

f） 下陡坡时熄火或者空挡滑行；
g） 在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头；
h)  在高速公路或城市快速路上违法占用应急车道行驶；
i)  在高速公路停车上下乘客；
j)  驾驶存在安全隐患的车辆上道路行驶；
k)  在车门、车厢没有关好时行车；
l)  驾驶时有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为。
4　 出车前准备
4.1　 行车路线设计

4.1.1　 应制定合理的行车路线和行车计划，并应注意以下方面：

a） 从事城市路段运输任务时，行车路线尽量避开拥堵、限行路段；
b） 从事长途运输任务时，提前选好高速公路出入口，了解沿线道路的通过性和危险路段信息，并制定备用行车路线；

c） 根据驾驶时间的要求，提前选好服务区或其他中途休息场所，尽量减少夜间运行时间；
d） 客车应避开在22时至次日凌晨6时途经三级以下山区公路达不到夜间安全通行条件的路段。
4.1.2　 应提前熟悉以下运行路线沿线的道路情况、交通环境和气候特点，并做好相应的准备：

a)  了解沿线桥梁对通行车辆的总质量、轴重等限值情况，了解沿线涵洞对通行车辆的高度和宽度的限值情况；
b)  了解沿线地区台风、暴雨、泥石流、山体塌方等天气和地质灾害预警信息；

c)  了解沿线道路容易出现团雾、结冰的路段信息；
d)  冬季行经严寒地区时，随车携带防滑链、垫木和粗沙；
e)  根据沿线地区的季节性气候变化情况，及时更换相适应的冷却液、机油、燃油等油料；

f)  行经高原地区时，提前备好镇痛、镇静、止吐等药物及氧气罐。
4.2　 驾驶员生理、心理状况检查

4.2.1　 身体处于健康状态，精力充沛，无头晕、恶心、乏力、幻象等不正常现象。
4.2.2　 情绪处于心平气和、不急不躁、理解他人、不争不抢的状态。
4.2.3　 驾驶员存在以下安全隐患时，不应驾驶车辆上道路行驶：

a） 饮酒或醉酒的；

b） 疲劳影响安全驾驶的；
c） 服用国家管制的精神药品或者麻醉药品的；

d)  患有器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹、精神病、痴呆以及影响肢体活动的神经系统疾病等妨碍安全驾驶疾病的。
4.3　 车辆安全状况检查

4.3.1　 应按照JT/T 915和GB/T 18344的要求做好出车前、行车途中和收车后的车辆日常检查和维护。
4.3.2　 除满足4.3.1的要求外，客车驾驶员在出车前还应做好以下安全检查：

a） 应急门、应急窗能正常锁止和开启，设有撤离舱口的，撤离舱口应能正常锁止和开启；

b） 9m以下客车配备不少于4kg的灭火器，9m以上客车配备不少于8kg的灭火器，灭火器在有效期内，压力表和铅封完好，压力处于绿色区域；

c） 安装有卫星定位系统车载终端设备和视频监控设备的，车载终端设备和视频监控设备齐全、工作正常；
d） 车辆起步前，做好以下检查：

1) 在未配备安全检测设施的客运站或临时停靠站点，检查上车旅客的票证人是否一致，所携带的物品是否含有危险物品或者国家规定的违禁物品；

2) 旅客行包摆放整齐稳妥，安全出口和通道畅通；

3) 清点乘客人数，无超员情况；督促乘客系好安全带，确认行李舱门和车门关闭锁止。

4.3.3　 除满足4.3.1的要求外，货车驾驶员在出车前还应做好以下安全检查：

a) 安装有卫星定位系统车载终端设备的，车载终端设备应齐全、工作正常；

b) 车辆无非法改装、人货混装、载客等现象；
c) 装载货物包装完好、固定牢固，无超载和质量分布失衡现象；

d) 冷藏车的制冷正常、门封严密、车厢保温，温湿度记录仪能正常记录；

e) 罐式车辆灌装液体时，罐式容器内预留10%的空间；
f) 大型物件运输车辆的标志旗或标志灯齐全、有效，位置合适；
g) 起步前，确认货仓门关闭锁止，罐式车辆还应确认灌装软管拆除，阀门关闭。

4.4　 乘客安全告知
在发车前，客车驾驶员应口头或通过播放宣传片对旅客进行安全告知，告知内容如下：

a） 客运公司名称、客车号牌、驾驶员及乘务员姓名和监督举报电话；

b） 客车核定载客人数、行驶线路、经批准的停靠站点、中途休息站点；

c） 法律法规规定的事项；

d） 车辆安全出口逃生、安全带和安全锤的使用方法。
5　 行车途中安全驾驶操作
5.1　 基本要求
应按照JT/T 915的要求规范驾驶。
5.2　 行驶位置选择
应按照以下要求选择合适的行驶位置：

a） 在道路同方向划有两条以上机动车道的路段行驶时，靠右侧的慢速车道行驶，不得长时间占用左侧的快速车道行驶；

b)  在未施划道路中心线的路段行驶时，靠道路中间偏右位置行驶；
c） 在交叉路口右转弯时，按以下要求进行操作：

    1）通过后视镜观察右侧后轮的行驶轨迹，为右侧后轮与路肩之间预留足够的转弯空间；
    2）在施划两条以上右转弯车道的交叉路口，选择靠左侧的右转弯车道转弯。
d)  在交叉路口左转弯时，按以下要求进行操作：

    1）靠路口中心点的右侧转弯；
    2）在施划两条以上左转弯车道的交叉路口，选择靠右侧的左转弯车道转弯。
e)  在交叉路口转弯需要借用对向车道时，做好让车准备，为对向驶来的车辆预留足够的转弯空间；
f)  通过弯道时，根据曲线的弯度调整转向盘，沿道路右侧行驶，不得借用对向车道行驶；通过急弯路段时，注意外侧后轮的行驶轨迹，为外侧后轮与路肩之间预留足够的转弯空间；
g)  连续下雨或者久旱暴雨后，不应靠近道路路侧行驶；
h） 道路路面被冰雪覆盖后，循车辙行驶，并利用道路两侧的树木、电杆和交通标志等判断行驶路线。
5.3　 长上坡路段行驶

上长而陡的坡路（观察到上陡坡标志）时，应按以下要求操作：
a）提前预测坡度、坡长，选择右侧的慢车道或爬坡车道行驶；
b) 提前降低至合适的低挡位，在坡路时保持加速踏板位置；
c) 当发动机提供的动力不足时，迅速降挡；
d) 注意观察冷却液温度报警灯，发现冷却液温度过高时，选择安全区域停车降温；

e) 须在坡路临时停车时，拉紧驻车制动，挂入低速挡，开启危险报警闪光灯，将车辆前轮适当转向安全的一侧（路肩、路侧山体），并用三角木垫在成斜对角的两侧轮胎的后侧，正确摆放危险警告标志。
5.4　 陡下坡路段行驶

下陡坡（观察到下陡坡标志）时，应按以下要求操作：

a）提前踩踏制动踏板，检验车辆制动性能是否正常，若制动性能异常，及时停车检查处理；

b) 抬起加速踏板，离合器保持接合状态，发动机不熄火，将变速器操纵杆置于合适的挡位，坡度越大，挂挡位越低；
c) 装备有缓速器等辅助制动装置的汽车，充分利用辅助制动装置减速；

d) 须在坡路临时停车时，拉紧驻车制动，挂入倒车挡，开启危险报警闪光灯，将车辆前轮适当转向安全的一侧（路肩、路侧山体），并用三角木垫在成斜对角的两侧轮胎的前侧，正确摆放危险警告标志。

5.5　 连续转弯下坡路段行驶

通过连续转弯下坡路段（观察到连续下坡标志）时，应按以下要求操作：
a) 提前踩踏制动踏板，检验车辆制动性能是否正常，若制动性能异常，及时停车检查处理；
b) 抬起加速踏板，离合器保持接合状态，发动机不熄火，将变速器操纵杆置于合适的挡位，坡度越大，挂挡位越低；
c) 根据速度情况使用行车制动器间歇制动控制车速；
d) 装备有缓速器等辅助制动装置的汽车，充分利用辅助制动装置减速；
e) 重载车辆每行驶1～2km，选择安全区域停车，检查行车制动器状况。
5.6　 急弯路段行驶
驾驶大型车辆通过急弯路段（观察到急弯路标志）时，应按以下要求操作：
a) 在距离弯道50米以外的安全区域停车，拉紧驻车制动，开启危险报警闪光灯，放置危险警告标志，必要时在车轮下摆放垫木；
b) 勘察弯道处的转弯空间、路基坚实情况，确认安全后再通过；
c) 开启危险报警闪光灯，低速通过弯道，必要时由随车人员指挥通过。

5.7　 傍山险路行驶

通过傍山险路（观察到傍山险路标志）时，应按以下要求操作：

a) 应尽量靠近道路中间或靠山体侧低速行驶；

b) 遇对向来车时，判断对向来车的车型、速度、装载和拖挂等情况，选择道路较宽、视线良好、无障碍物的路段交会；对向来车不靠山体时，应让对向来车先行；
c) 通过易出现塌方、山体滑坡、泥石流的危险路段，提前观察前方路侧及山坡的情况，确认安全后，迅速通过，不应在该区域停车。

5.8　 高速公路行驶

5.8.1 从匝道驶入高速公路时，应开启左转向灯，在加速车道加速至最低速度要求的同时，观察左侧后视镜并向左侧回头观察后侧来车情况，确认安全后，平缓地转动转向盘驶入行车道正常行驶，关闭转向灯。
5.8.2 车辆在高速公路行驶，行驶速度与距离应符合以下要求：
a) 车速不应超过100km/h，跟车距离一般应大于车辆3s内驶过的距离；
b) 遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等能见度较低时，应遵守以下要求：

1) 能见度小于500m且大于等于200m时，车速不应超过80 km/h，与同车道前车保持150m以上的距离；

2) 能见度小于200m且大于等于100m时，车速不应超过60 km/h，与同车道前车保持100m以上的距离；

3) 能见度小于100m且大于等于50m时，车速不应超过40 km/h，与同车道前车保持50m以上的距离；

4) 能见度小于50m时，车速不应超过20 km/h，并从最近的出口尽快驶离高速公路。
c) 道路限速标志标明的车速限值与a)和b)的要求不一致时，遵守道路限速标志标明的速度限值。
5.8.3 不应长时间占用内侧快速车道行驶。

5.8.4 车辆在高速公路行驶出现故障需要停车时，应按以下要求操作：

a) 选择安全路段停车，将人员疏散到来车方向150m护栏外侧的安全区域；

b) 开启危险报警闪光灯，在来车方向150m外摆放危险警告标志。

5.9　 客运站内驾驶
在客运站内，应按照以下要求操作：

a） 在站内服从工作人员指挥，按规定停放车辆；

b） 关闭车门，确认乘客已坐稳、系好安全带，再起步；

c） 以低于5km/h的速度依次有序进出客运站，若出入口为同一个通道，出站车辆应让进站车辆先行；

d） 停车时，先确认车辆已停稳，再打开车门。
5.10　 行车途中检查
行车途中，应按以下要求进行检查：
a） 客车中途在服务区休息时，在车辆重新起步前，应清点乘客人数，确认无漏员情况；
b） 货车驾驶员应随时通过后视镜观察货物的捆绑情况，起步行驶50km后以及后续每行驶3h或150km，停车检查货物的捆绑情况。
6　 紧急情况处置
6.1　 遇前方有障碍物
车辆遇障碍物时，应按照以下要求进行应急处置：

a) 应沉着冷静，握稳转向盘，立即踩下制动踏板；
b）待车速明显降低后，迅速观察车辆前方和两侧的交通情况，转动转向盘绕过障碍物，或者操控车辆向道路情况简单或人员、障碍物较少的一侧避让；
c）转动转向盘时，转向幅度不应太大，且应及时回正转向盘。
6.2　 车辆转向失灵
车辆转向失灵时，应按照以下要求进行应急处置：

a） 立即松抬加速踏板，全面观察周边的交通情况，开启危险报警闪光灯、交替变换远近光灯、鸣喇叭或打手势，向其他道路交通参与者发出警示信号；

b） 若在长直线路段，平稳踩踏制动踏板减速，同时将档位逐级降至低档，逐渐拉紧驻车制动，缓慢平稳停车；
c） 若在弯道、山路等特殊路段，连续踩踏制动踏板，使车辆尽快停车。

6.3　 车辆制动失效
车辆制动失效时，应按照以下要求进行应急处置：
a） 握稳转向盘，控制行驶方向；
b） 全面观察周边的交通情况，开启危险报警闪光灯、交替变换远近光灯、鸣喇叭或打手势，向其他道路交通参与者发出警示信号；

c） 将档位逐级降至低档，逐渐拉紧驻车制动，待车速明显降低后，选择安全地带停车检修；

d） 装有辅助制动装置的车辆，还应同时打开辅助制动装置；
e） 若是液压制动车辆，同时还可尝试连续多次踩踏制动踏板；

f） 若在下坡路段，同时还应观察周边的地形条件，利用紧急避险车道、坡道或用车辆侧面擦碰岩壁、安全护栏等方式减速。

6.4　 车辆爆胎

车辆发生爆胎时，应按照以下要求进行应急处置：
a） 立即松抬加速踏板，握稳转向盘，尽量控制车辆直线行驶，若已有转向，控制住方向，不要过度矫正；

b） 全面观察周边的交通情况，开启危险报警闪光灯、交替变换远近光灯、鸣喇叭或打手势，向其他道路交通参与者发出警示信号；

c） 若前轮爆胎，将档位逐级降至低档，逐渐拉紧驻车制动，待车速明显降低后，选择安全地带停车检修；
d） 若后轮爆胎，握稳转向盘，轻踩制动踏板，选择安全地带停车检修。

6.5　 车辆侧滑
车辆发生侧滑时，应按照以下要求进行应急处置：
a） 若车辆配备ABS，立即松抬制动踏板，迅速向侧滑的一侧小幅转动转向盘，并及时回转转向盘进行调整，雪天时，同时还应轻踩加速踏板；

b） 若车辆未配备ABS，立即开启危险报警闪光灯、交替变换远近光灯、鸣喇叭或打手势，向其他道路交通参与者发出警示信号，同时连续踩踏、放松制动踏板，尽快减速停车。

6.6　 车辆自燃
车辆冒烟或起火苗时，应按以下要求进行应急处置：
a） 立即靠边停车，注意右侧车门与路侧护栏之间保持足够的距离，关闭点火开关、电源总开关；

b)  按以下要求组织人员安全疏散：

    1）利用仪表盘处的车门开关或通过操纵设置在车门附近的应急阀手动开启车门，组织乘客逃生；

    2）使用安全锤破窗，组织乘客逃生；

    3) 将人员疏散到来车方向150m道路或护栏外侧的安全区域，有人员受伤时，及时采取自救和互救措施。
c)  按以下要求采取控制初期火势的措施：
    1) 若发动机舱内起火，尽量不要打开发动机罩，从车身通气孔、散热器或车底侧喷灭火剂；

    2) 若车厢内冒烟或出现火苗，对准起火部位喷灭火剂；

    3) 灭火时，操作人员要站在上风位置，一手握住灭火器手柄，一手握住灭火器喷管，按下手柄，将软管对准火焰根部喷射，由近及远，左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。
6.7　 驾驶员突发疾病
驾驶员突发疾病时，应按以下要求进行应急处置：
a） 立即开启危险报警闪光灯，尽快选择安全区域靠边安全停车；
b)  打开车门并告知旅客临时停车原因，请他人协助组织人员安全疏散，按规定摆放危险警告标志；
c)  及时采取自救措施，如果病情不明或病情较严重时，应立即拨打120急救电话，同时向车队管理人员报告现场情况及车辆停靠位置，请求救援。
6.8　 旅客突发疾病
遇旅客突发疾病时，应按以下要求进行应急处置：
a) 尽快减速，选择安全区域靠边安全停车；

b) 探查旅客病情，及时采取救助措施；
c) 如果旅客病情不明或者疾病较严重时，客运驾驶员应立即拨打120急救电话，在车内寻求医务专业人员进行救助，或者就近送往医院救治，同时向其他旅客做好解释工作。
6.9　 车内发现可疑爆炸物品

车内发现可疑爆炸物品或收到爆炸威胁时，应按以下要求进行应急处置：
a） 立即选择安全区域停车，关闭电源、燃油或燃气总开关；
b)  以“车辆发生故障”为由，迅速疏散乘客，如乘客拒绝下车，应告知“车内发现可疑危险物品”，并劝告其下车；
c)  待乘客安全疏散后，正确放置危险警告标志，拨打110报警电话，并向单位报告，不得触动可疑爆炸物品；

d)  使用车载灭火器，做好初期火情扑救准备。
6.10　 收到爆炸威胁

收到爆炸威胁时，应按以下要求进行应急处置：
a） 立即选择安全区域停车，尽量将车辆停靠在远离危险源和人流密集的地方；
b)  尽快组织乘客撤离现场，并迅速报警，等待警察抵达现场进行处置。
6.11　 发生恐怖劫持
发生恐怖劫持时，应按照以下要求进行应急处置：
a） 保持冷静，与作案人员周旋，尽量记清作案人员的体貌特征、衣着、口音、凶器等；

b)  适时用短信等方式报警或者将险情传递出去，设法疏散乘客，保护自身安全；
c)  作案人员逃离现场时，观察其逃跑方向，立即拨打110报警电话，向单位报告，维护好现场秩序，保护现场，对伤员进行必要的救护，并视情拨打120急救电话。
7　 交通事故现场处置

7.1　 防范二次事故

有条件防范二次事故时，应按以下要求操作：

a） 正确摆放危险警告标志：

1） 一般道路上，摆放在事故车辆后方50m至100m处；城市快速路和高速公路上，摆放在事故车辆后方150m处，夜间摆放的距离应适当增加；

2） 坡道、弯道、隧道等视线不良的路段，摆放在入坡道、入弯、入隧道或能更早提醒两侧来车注意的位置；

3） 事故车辆占用对向车道时，在事故车辆前方和后方的合适位置同时摆放。
b） 能开启危险报警闪光灯的车辆，立即开启危险报警闪光灯；
c） 在夜间或雨、雾等视线不良天气条件下，能开启示廓灯和后位灯的车辆，还应开启示廓灯和后位灯。
7.2　 疏散现场人员
应按以下要求疏散现场人员：

a） 一般道路上，客车驾驶员应立即将乘客转移到道路以外的安全地带，高速公路上，客车驾驶员应立即将乘客转移到来车方向150m、高速公路护栏以外的安全区域，避免乘客滞留在行车道上；
b） 若事故车辆出现起火或与道路危险货物运输车辆发生碰撞产生泄漏时，驾驶员应立即隔离现场，转移伤员至安全地带，采取降温、灭火等措施，必要时设法将车辆驶离现场；

c） 若隧道内事故车辆出现起火或与道路危险货物运输车辆发生碰撞产生泄漏时，客车驾驶员应组织乘客沿远离事故车辆或者距隧道出入口和安全通道较近的方向逃生。
7.3　 报警
应按以下要求报警：

a） 利用道路里程牌、道路指示牌、手机导航软件、微信、门牌号码、电线杆编号等方法确认自己所在的位置；
b） 拨打122道路交通事故报警电话，说明报警人姓名和联系方式、事故发生时间和地点、人员伤亡情况、车辆类型、车牌号、装载货物情况等信息；
c） 若现场有人员伤亡或与道路危险货物运输车辆发生碰撞产生泄漏、起火等情况的，同时还应拨打120、119等救援电话。
7.4　 伤员救助
事故现场有人员伤亡时，应按以下要求救助伤员：

a） 驾驶员应立即将伤情较轻伤员疏散到安全地带，对伤员进行伤口包扎、固定等处理；

b） 从车体中移出伤员时，动作要轻柔，尽可能移开压在伤员身上的物品，不要强行拉拽伤员肢体或随意插入伤员体内的异物，并正确搬运伤员；
c） 遇伤员伤情较重时，应立即向过往车辆求助，尽快送至医院抢救。
7.5　 事故现场保护
应按以下要求做好事故现场保护工作：

a） 因抢救受伤人员变动现场的，应标记伤员的原始位置；

b） 用石笔或粉笔在每个车轮外延中心垂直于地面上标划“T”形线来标定车辆的停车位置，如果是多车轮的车辆，只需标划前后四个车轮即可；

c） 可使用相机或手机，从车辆前方、侧面和后方的不同角度，对事故车辆的位置、受损部位及受损程度等做好拍摄记录；
d）遇雨、雪、大风等不良天气条件可能会对事故现场重要痕迹、物证造成破坏时，可用塑料布、席子等将现场的尸体、血迹、制动印痕、散落物等遮盖起来。
______________________________________
